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Centro de Distribuição

Fabricado em material termo-plástico (PVC), não propagante de chamas, ideal para ambientes de corrosão
(indústrias químicas e regiões litorâneas), altamente isolante, o que possibilita vida longa do
material pelo fato de não sofrer corrosão. 
O Centro de Distribuição Dutoplast possui três modelos diferentes, para embutir, para instalação externa e passagem dos circuitos de 
alimentação, com entradas e saídas semi-estampadas para eletrodutos até 1” e para dutos quadrados 16mm. 
Embutir - Externa - Passagem
Cores: cinza ou creme
Os disjuntores são fixados por presilhas reguláveis e parafusos auto-atarrachantes, tornando-se fácil sua instalação e manutenção, redução 
do tempo de montagem com economia de mão-de-obra.
Capacidade para 6 disjuntores DIN.

Código Nomenclatura Altura Largura Profundidade
mm mm mm

520.001 Caixa para Embutir 231 158 60

520.003 Tampa para caixa de Embutir 249 176 -

520.005 Tampa para caixa de Passagem 249 176 -

520.007 Presilha para fixação do Disjuntor - - -

520.002 Caixa para instalação Externa 231 158 60

520.004 Tampa para caixa Externa 231 158 -

520.006 Caixa para Passagem 231 158 60

As caixas são vendidas com a tampa e há possibilidade do fornecimento somente da caixa ou tampa.
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